
Schär- und Zettelgatter
Filament- und technische Garne

Beaming and Warping Creels
Filament and technical yarns
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Gattergrundkonstruktionen
und deren Standardteilungen

GN-1
Normalgatter/Normal creel
für Filamentgarn/for filament yarn

- Gatter für Einfachbestückung ohne Reservespulen
- Creel for single loading without reserve packages

Etagen/ Teilung/                 Spulendurchmesser
Tiers        Spacing                       Package diameter

6             360/390–360 mm                 340 mm
6             320/350–320 mm                 300 mm
6             270/300–270 mm                 250 mm
8           270/300–270 mm                 250 mm

10             220/260–220 mm                 200 mm

GM 
Magazingatter/Magazine creel
für Filamentgarn/for filament yarn

- Gatter inkl. Reservebestückung zum Anknoten 
der Fadenenden von voller zu leerer Spule

- Creel incl. reserve packages for knotting of 
ends from full to empty package

Etagen/ Teilung/                 Spulendurchmesser
Tiers        Spacing                       Package diameter

8             500/270 mm                    250 mm
6             550/270 –320 mm               300 mm
5             615/245–410 mm                 360 mm



GD-F
Drehrahmengatter/Swivel-frame creel

für Filamentgarn/for filament yarn

- Gatter inkl. Reservebestückung angeordnet auf Drehrahmen. 
Durch Drehen des Rahmens werden die Reservespulen in
Arbeitsposition gebracht.

- Creel incl. reserve packages arranged on swivel frames. 
By turning the frames, it is possible to bring the reserve 
packages to working position.

     
       

                  
                                

                              
                              
                              
                            
                              

                  
                                

                                 
                             
                              

Etagen/ Teilung/                 Spulendurchmesser
Tiers        Spacing                        Package diameter

5               450–460 mm                    420 mm
6               380–380 mm                    360 mm
6               320–320 mm                    300 mm
6           270–270 mm                  250 mm
8           270–270 mm                  250 mm

10               220–220 mm                 200 mm

GW/GW-2/GW-2/2
Wagengatter/Carriage creel
GW -für Filamentgarn, 1-zeilig/for filament yarn, 1 row
GW-2    -für Filamentgarn, 2-zeilig/for filament yarn, 2 rows
GW-2/2  -für Filamentgarn, 2-zeilig in Doppelstockversion/

for filament yarn, 2 rows double-deck version

- Gatterbestückung durch Spulen-/Reservewagen
- Creel loading by spool or reserve carriages

Etagen/ Teilung/                 Spulendurchmesser
Tiers        Spacing                        Package diameter

4               460–460 mm                  440 mm
4/4            380–440 mm                    420 mm
5               380–380 mm                    360 mm
6           320–320 mm                  300 mm
8           270–270 mm                    250 mm

Creel constructions 
and standard spacing
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